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FOREWORD

Congratulations on your purchase of the KOSHIN water pump.

This manual will provide you with a good basic understanding of the operation,
and basic maintenance items of this machine.

If you have any questions regarding the operation or maintenance of your
machine, please consult a KOSHIN dealer.

AVANT PROPOS

Nous vous remercions d’avoir choisi cette pompe a eau KOSHIN Pour votre
sécurité et pour en retier le meilleur service, nous vous conseillons fortement de
lire attentivement ce manuel d'instructions afin de vous familiariser avec le
fontionne-ment de votre nouvelle machine et d’apprendre a vous en servir cor-
rectement. Si vous rencontrez des problémes dans l'utilisation ou I'entretien, n’
hésitez pas a consulter un revendeur KOSHIN.

VORWORT

Herzlichen Glickwunsch zu Ihrem kauf einer Wasserpumpe von - KOSHIN.
Dieses Handbuch wird thhen verhelfen die grundsatzlichen Bedienungs- und In-
standhaltungsverfahren dieses Gerits gut versténdlich zu machen.

Fiir weitere Fragen iiber die Bedienung oder Instandhaltung lhrer Maschine wen-
den Sie sich bitte an Thren KOSHIN fachhéndler.

PREFAZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato la pompa per acqua KOSHIN. Questo manu-
ale vi fornirad una buona comprensione di base del funzionamento e gli elementi
fondamentali per la manutenzione della macchina. Se avete qualche domanda a
proposito de! funzionamento o della manutenzione della vostra macchina, non
esitate a consultare un rivenditore KOSHIN.

INTRODUCCION

Le agradecemos por la compra de la bomba de agua de KOSHIN. Este manual
le servira para el entendimiento bésico del funcionamiento y los aspectos
basicos del mantenimiento de esta maquina.

Si tiene alguna duda respecto al funcionamiento o al mantenimiento de la
maquina, por favor consulte a un destribuidor KOSHIN.
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/I\ WARNING

PLEASE READ AND UNDERSTAND

THIS MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THE MACHINE.

Particularly important information is distinguiphed in this manual by the follow-
ing notations.

/N ATTENTION

IL EST CONSEILLE DE LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT ET INTEGRALEMENT
AVANT D'UTILISER LA MACHINE.

Dans ce manuel, les informations particuliérement importantes sont indiquées de
la maniere suivante.

/1\ WARNUNG

UM SICH MIT DEM BETRIEB VERTRAUT ZU MACHEN, LESEN SIE BITTE VOR
INGEBRAUCHNAHME DER MASCHINE DIESE ANLEITUNG VOLLKOMMEN
DURCH.

Informationen von besonderer Bedeutung sing in dieser Anleitung durch folgende
Bezeichnungen gekennzeichnet.

/N AVVERTENZA

VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE E INTEGRALMENTE QUESTO
MANUALE PRIMA DI FAR FUNZIONARE LA MACCHINA.

In questo manuale le informazioni particolarmente importanti sono contrasseg-
nate nel modo sequente.

/)\ ADVERTENCIA

POR FAVOR LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL CON CUIDADO ANTES DE
USAR LA MAQUINA.

En este manual las informaciones muy importantes estdn remarcadas de la
siguiente manera.

CAUTION

Please read the accompanying manual throughly before using the engine.
PRECAUTION

Avant I'utilisatlon du moteur, lire attentivement le mode d’emplolci-joint.
VORISICHT

Uber die Handhabung des Motors lesen Sie bitte die zugeh 6 rige Bedienungsan-
leitung durch.

ATTENZTONE

Prima di usarc il motore, leggere attentamente le istruzioni an nesse.
PRECAUCION

Respecto al manejo del motor, lea con cuidado el manual adjunto del motor
antes del uso.

9 ESPECIFICACIONES

Modelo KTH-50X KTH-80X KTH-100X
Peso 47kg 58kg 78kg
Tipo BOMBA CENTRIFUGA autocebable
Didmetros (succién-descarga). 2X2in 3X3in 4X4in
Altura de elevacién total 30m 98Ft 27m 89Ft 25m 82Ft
o 7008 /min 13404/min 16004 /min
BOMBA |Volumen maximo de descarga 185GPM 354GPM 499GPM
Altura maxima de asplraclén 26Ft (8m)
. Sello mecanico
Sello del eje (carburo de silicio)
Tipo 4-tiempos, monocilindrico
Modelo HONDA GX160 | HONDA GX240 | HONDA GX340
Desplazamiento del cilindro 163cc 242cc 337cc
MOTOR : - -
Combustible Gasolina para automovil
Capacidad del depsito de combustible 360 | 608 | 650

Sistema de arranque Arrancador de retroceso

Livello di potenza sonora garantita | LWA 106dB_ | LWA 110dB | LWA 110dB

Con el objeto de una mejora del producto, las especificationes estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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9 TECHINISCHE DATEN

Modelt KTH-50X KTH-80X KTH-100X
Gewicht 47kg 58kg 78kg
Typ Selbstansaugende ZENTRIFUGALPUMPE
Durchmesser (ausaug/AuslaB) 2X2in 3X3in 4X4in
Gesamtdruckhéhe 30m 98Ft 27m 89Ft 25m 82Ft
. " 7002 /min 13408 /min 1600¢/min
PUMPE Maximale Férdermenge 185GPM 354GPM 499GPM
Die Maximalhéhe des Absaugen 26Ft (8m)
. Gileitdichtun
Achsdichtung (Das Silikonkar?)ld)
Typ Viertakt-Einzylindermotor
Modefl HONDA GX160 | HONDA GX240 | HONDA GX340
Hubraum 163cc 242cc 337cc
MOTOR Kraftstoff Normalbenzin
Kraftsoffbehélter-Fassungsver-mogen 3.6¢ | 6.00 | 6.50
Anlassersystem Ricksto Banlasser
Nivel de potencia acustica garantizado, LWA 106dB ] LWA 110dB | LWA 110dB

Anderungen der technischen Daten zwecks Produktverbesserung ohne Vorankiindigung vorbehalten.

9 SPECIFICAZIONI

Modelio KTH-50X KTH-80X KTH-100X

Peso 47kg 58kg 78kg

Tipo Pompa centrifuga autoinnescante
Diametri (aspirazione-scarico) 2X2in 3X3in 4X4in
Altezza totale del getto 30m 98Ft 27m 89Ft 25m 82Ft
Pompa Massima erogazione 700£/min 13408 /min 1600£/min
185GPM 354GPM 422GPM
Sollevamento massimo di succhiamento 26Ft (8m)

Guarnizione meccanica

Guarnizione dell'asse . .
© {silicone carbonizzato)

Tipo 4 tempi,monocilindrico
Modello HONDA GX160 | HONDA G2X240 | HONDA GX340
Cilindrata 163cc 242cc 337cc
Motore -
Carburante Benzina normale per auto

Capacita del serbatoio della benzina 3610 | 6.0 T

6.50

Sistema d'avviamento Starter a riavvolgimento

Le niveau de puissance acoustique garanti | LWA 106dB | LWA 110dB I LWA 110dB

Al fine di migliorare il prodotto, le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.
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/N WARNING

Failure to follow WARNING instructions could result in severe injury or death to
the machine operator, a bystander, or a person inspecting or repairing the
machine.

[N\ ATTENTION

Le non-respect des instructions ATTENTION peut entrainer des blessures
sérieuses voire méme mortelles pour la personne utilisant la machine, un pas-
sant ou la personne vérifiant ou réparant la machine.

/N WARNUNG

Nichtbefolgung der WARNUNGS-Anweisungen kénnte schwere Verletzungen
oder den Tod von Bedienungspersonen, Umstehenden oder Wartungspersonen
verursachen.

/N AVVERTENZA

Lamancata osservanza delle istruzioni date con AVVERTENZA puo provocare in-
fortunio grave o morte dell’ operatore della macchina, di un astante o della per-
sona che verifica o ripara la macchina.

/)\ ADVERTENCIA

La inobservancia de las instrucciones ADVERTENCIA puede ocasionar heridas
graves o la muerte del operador o de la persona de inspeccién o reparacién de
la maquina.

CAUTION:

A CAUTION indicates special precautions that must be taken to avoid damage to
the machine.

PRECATION:

PRECAUTION indique les précautions a prendre pour éviter d'endommager la
machine.

VORSICHT:

VORSICHT zeight Vorkehrungen an, die zur Vermeidung von Gerétebeschadigungen
zu treffen sind.

ATTENZIONE:

Con ATTENZIONE vengono segnalate le precauzioni speciali che devono essere
prese per evitare danni alla macchina.

PRECAUCION:

PRECUCION muestra la indicatién de las precauciones que se deben tener para
evitar danos a la maquina.



NOTE:

A NOTE provides key information to make procedures easier or clearer.

NOTA BENE:

NOTA BENE donne des informations nécessaires a une manipulation plus simple
et plus claire de la machine.

HINWEIS:

Ein HINWEIS gibt Schliisselinformationen zur Erleichterung und Klarstellung der
Verfahren.

N.B.:

Con N.B.vengono fornite informazioni importanti per rendere i procedimenti piu
facili o piu chiari.

NOTA:

Una NOTA provee la informatién necesaria para hacer el procedimiento facil y claro.

9 SPECIFICATIONS

Model KTH-50X KTH-80X KTH-100X
Weight 47kg 58kg 78kg
Type Self-priming CENTRIFUGAL PUMP
Diameters (suction-discharge) 2X2in 3X3in 4X4in
Total head 30m 98Ft 27m 89Ft 25m 82Ft
Pump Maximum delivery volume 7002 /min 13404/min 16004/min
185GPM 354GPM 422GPM
Maximum suction lift 26Ft (8m)
Axle seal Mechanical seal
(silicon carbide)
Type 4-stroke, single cylinder
Model! HONDA GX160| HONDA GX240 | HONDA GX340
Engine Displacement cylinder 163cc 242cc¢ 337cc
Fuel coombustible Automobile gasoline
Fuel tank capacity 3610 | 6.00 | 650

Starting system

Recoil starter

Guaranteed sound power

LWA 106dB | LWA 110dB | LWA 110dB

The specifications are subject to change without notice for the purpose of product improvement.

9 SPECIFICATIONS

Modele KTH-50X KTH-80X KTH-100X
Poids 47kg 58kg 78kg
Type Pompe centrifuge a auto-amorgage
Diamétres (aspiration-refoulement) 2X2in 3X3in 4X4in
Chute totale 30m 98Ft 27m 89Ft 25m 82Ft
" . 7002 /min 13408/min 1600£/min
POMPE Debit maximurm 185GPM 354GPM 422GPM
Hauteur maximum de I'aspiration 26Ft (8m)
o Joint mécaniique
Joint d'axe (silicium-carbure)
Type Monocylindre a 4 temps
Modeéle HONDA GX160 | HONDA GX240 | HONDA GX340
MOTEUR Cylindree 163cc 242cc.: ' 337cc
Carburant Essence ordinaire
Capacité du réservoir & essence 3610 I 6.00 [ 6.51

Systéme de démarrage

Lanceur a retour

Garantierter schalleistungspegel

LWA 106dB | LWA 110dB | LWA 110dB

En vue d'amélioration du produit,ces spécifications peuvent étre modifiées sans préavis.
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8 PROCEDIMIENTO PARA LOCALIZACION DE AVERIAS

Fallas en el
arranque

__Saltan chispas en_|
las bujiad?

¢Hay suficiente
compresion?

¢Es succionado el

—combustible dentro—

del cilindro? — 2.
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—1.

Quite la bujia, y con su parte metalica
que toca la culata de cilindro, trate de
hacer chispas en la bujia de encendido.

—2. Si no saltan chispas entre los electro-

dos de la bujia de encendido, reem-
placela.

. Si aan no saltan chispas, llame a la

tienda de servicio especializada para

‘que revise el motor.

. Comprobar la compresion jalando de

la manija del arrancador lentamente.
Si la compresién esta baja, comprobar
la tension de la bujia y otras partes, y
ajustar todos las partes flojas.

. Si la compresion todavia estd baja,

llame a la tienda de servicio especiali-
zada para que revise el motor.

. Poner la palanca del control de com-

binaci6n a  “ESTRANGULACION
(CHOKE)", tirar de la manija del arran-
cador varias veces y retirar la bujia de
encendido.

Si la punta de la bujia de encendido
esf mojada con combustible, Ia
succién de combustible esta en orden.
Si no estd succionando bien el com-
bustible, compruebe las entradas del
carburador y del colador de combusti-
ble para verificar si existe un posible
bloqueo.

. Cuando el combustible estd .siendo

correctamente sucionado pero el motor
no se puede poner en funcionamiento,
pruebe con combustibie nuevo.

Explanation of warning signs

Signification des étiquettes

Bedeutung der Warnschilder

Spiegazione delle etichette di avvertenza
Explicacion de la etiqueta de ADVERTENCIA

Please read the accompanying manual throughly before using the engine.
Avant I'utilisation du moteur, lire attentlvement le mode d’emplolci-joint.
Uber die Handhabung des otors lesen Sie bitte die zugehérige Bedienungsan-

leitung durch.

Prima di usarc il motore, leggere attentamente le istruzioni an nesse.
Respecto al manejo del motor, lea con cuidado el manual adjunto del motor

antes del uso.

Never use the engine indoors.

Ne jamais utiliser le moteur & Vintérieur.

Den Motor niemals in einem Innenraum betreiben.
Non usare mai il motore all'interno di edifici.

No usar nunca el motor en el interior de un ambiente.

Don‘t touch the engine when it is hot.

Ne pas toucher les piéres chaudes du moteur.
Niemals heif3 Motorteils beriihren.

Non toccare le parti calde del motore.

No tocar, son las partes calientes del motor.

Before refueling, be sure to stop the engine.

S'assurer que le moteur est arrété avant de faire le plein.

Vor dem Nachfiillen von Kraftstoff den Motor unbedingt abstellen,
Assicurarsi che il motore sia fermo prima di fare il rifornimento di benzina.
Antes de repostar combustible, asegurarse de apagar el motor.
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8 COME PROCEDERE PER LOCALIZZARE 1 GUASTI

La candela fa scin-

tille?
3
— 1
Mancato N
avviamento E sufficiente la |
compressione?

La benzina é aspir-
ata nel cilindro?
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. Togliere la candela e cercare di produr-

re scintille toccando con la sua parte
metallica la testa del cilindro.

2. Se non escono scintille fra gli elettrodi

della candela, sostituirla.

. Se ciononostante non escono scintille,

far controllare il motore da un mecca-
nico qualificato.

. Controllare la compressione tirando

lentamente la maniglia dell'avvi-
amento. Se la compressione & bassa,
controllare es le candele e altre parti
sono ben strette, e stringere tutte le
parti allentate.

. Se la compressione & ancora bassa, far

controllare il motore da un meccanico
qualificato.

. Mettere la leva di comando sulla

posizione ARIA, tirere la maniglia
dell’avviamento diverse volte e tog-
liere la candela. Se l'estremita della
candela @ bagnata di benzina, I'aspi-
razione della benzina é in ordine.

Py

. Se la benzina non & aspirata corret-

tamente, controllare I'entrata del car-
buratore e I’entrata del filtro deila ben-
zina per vedere se c'é un’ostruzione.

. Se la benzina & aspirata correttamente

e tuttavia il motore non si awvia,
provare con benzina nuova.



8 STORUNGSBESEITIGUNG

Motor a3t
nich an

Sprihen Funken
—aus der
Zindkerze?

| Liegt genligend
Verdichtung vor?

Wird Kraftstoff in

—den Zylinder
gesaugt?

—T—2.
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. Ziindkerze

herausschrauben und
wéhrend der Matallteil den Zylinde-
kopf berihrt versuchen in der Ziind-
kerze Funken zu erzeugen.

. Wenn keine Funken zwischen den

Zandkerzenelektroden sprithen die
Zindkerze auswechseln.

. Wenn noch immer keine Funken

sprihen, den Motor von einer qualifi-
zierten Kundendienststelle Gberpriifen
lassen.

. Durch langsames Ziehen des Anlasser-

griffs die Verdichtung priifen.

Wenn die Verdichtung zu gering ist
prifen, ob die Ziindkerzen und andere
Teile fest sitzen und etwaige lose Teile
fest anziehen.

. Wenn die Verdichtung immer noch zu

gerig ist, den Motor von einer qualifi-
zierten Kundendienststelle (iberpriifen
lassen.

. Den Kombinations-Steuerhebel in die

Position “CHOKE”(Drossel) bringen,
den Anlassergriff mehrmals ziehen
und die Ziindkerze herausschrauben.
Wenn das Ende der Zindkerze von
Kraftstoff durchnafdt ist, ist die Kraft-
stoffansaugung normal.

Wenn Kraftstoff nicht richtig angesaugt
wird, den Vergaser-und Filtersiebein-
lal auf mégliche Verstopfung Ubep-
rifen.

. Wenn Kraftstoff richtig angesaugt wird

und der Motor immer noch nicht
anspringt, nochmals mit einem neuen
Kraftstoff versuchen.

6 PREPARATION FOR LONG STORAGE

PREPARATIFS POUR STOCKAGE PROLONGE
VORBEREITUNGEN FUR LANGFRISTIGE LAGERUNG
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1 NOMENCLATURE
TERMINOLOGIE
NOMENKLATUR
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA

Delivery
Refoulement
Forederdffnung
Erogazione
Descarga

Suction
Aspiration
Ansaugoffnung
Aspirazione
Succcion

Knob
Poignée
Knopf
Manopola
Pomo

Drain plug

Boulon de vidange
Ablapschraube
Tappo di drenaggio.
Tapén de drenaje

Flame
Cadre
Rahmen
Telaio
Bastidor

8 PROBLEMES ET REMEDES POUR LA PARTIE MOTEUR

Défaut de
démarrage

__ Compression suffi-

Etincelles & la
— bougie
d'allumage?

sante?

Alimentation du

L carburant au cylin-—
dre?

1.

—2
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— 2.

Retirer la bougie et vérifier si une
étincelle se produit au niveau des
électrodes.
S'il n'y pas d'étincelle, remplacer la-
dite bougie.

. S’il y a une étincelle, faire vérifier le

moteur par le service aprés-vene du
revendeur.

. Vérifier la compression en tirant douce-

ment la poignée du lanceur. Si la com-
pression est faible, vérifier le serrage
de la bougie d'allumage et autres
élements - connexes. Resserrer toutes
les piéces qui seraient desserrées.

. Si la compression reste faible, faire

vérifier le moteur par le service aprés-
vente du revendeur.

. Mettre le levier d’accelérateur sur la

position starter “CHOKE"”, tirer plu-
sieurs fois la poignée du lanceur. Puis
retirer la bougie d'allumage. Si son
extrémité est mouillée, cela signifie
que l'arrivée d'essence est correcte.

Si larrivée d’essence est incorrecte,
vérifier l'entrée du carburateur et
I'entrée du filtre a essence ou il peut y
avoir blocage.

. Si I’ arrivée d'essence est correcte mais

que le moteur ne démarre toujours
pas, essayer un nouveau carburant.



8 TROUBLESHOOTING PROCEDURES

Do sporks fly in

2
spark plug?
3
—1
Starting fai-_|
lure | _Is compression
sufficient?

_Is fuel sucked into_ |
the cylinder?
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. Remove spark plug, and with its metal

part touching the cylinderhead, try to
build sparks in the spark plug.

. If nospark files between the electrodes

of the spark plug, replace it.

. If still no spark files, have a qualified

service shop check the engine.

. Check compression by pulling starter

handle slowly.
If compression is low, check the tight-
ness of the spark plugs and other

. members, and tighten all loose mem-

bers.

. | compression is still low, have a

qualified service shop check the en-
gine.

. Set combination control lever to

“CHOKE”, pull the starter -handle
several times and remove spark plug.
If the end of the spark plug is wet with
fuel, fuel suction is in oder.

. If fuel is not sucked properly, check

the carburetor entry and fuel strainer
entry for possible blockage.

. When fuel is properly sucked and still

the engine can not be started, try with
new fuel.

Standard accessories
Tool kit {Engine)
Instruction manual
Strainer (1 PC)

Pipe joint ass'y (2 PCS)
Hose band (3 PCS)

Accessoires standard

Jeu d’outils (Moteur)
Manuel d'instructions
Crépine (1 pc)

Raccord pour tuyau (2 jeux)
Collier pour tuyau (3 pcs)

Standardzubehor
Werkzeugsats (Motor)
Bedienungsanleitung

Sieb (1 Stk.)
Rohrstutzen-Bausatz (2 Stk.)
Schlauchbinder (3 Stk.)

Accessori diserie

Borsa utensili {(motore)
Manuale di istruzioni

Filtro (uno)

Raccordi per tubi {due)
Collarini per tubo flessibile (tre)

Accesorios normales

Juego de herramientas (Motor)

Manual de instrucciones

Colador (1 pieza)

Ensamblaje de unién de tubo (2 piezas)
Abrazadera para manguera (3 piezas)



2 SAFETY CAUTIONS
MESURES DE SECURITE
SICHERHEITSMASSNHAMEN
MISURE DI SICUREZZA
MEDIDAS DE SEGURIDAD

&WARNING Avoid touching the engine and muffler ‘with any part of your
body or clothing during inspection or repair, while hey are still hot.
&ATTENTION Lors de la vérification ou réparation, faire attention qu’une par-
tie du corps ou un vétement ne vienne toucher le moteur ou le pot
d'échappement si ces derniers sont encore chauds.

&WARNUNG Den Motor und Schallddmpfer wahrend der kontrolle bzw.
Reparatur nicht mit einem Kérper-oder Kleidungsteil beriihren, solange sie noch
heif3 sind.

&AWERTENZA Mentre sono ancora caldi, evitare di toccare il motore e la
marmitta con qualsiasi parte del corpo e degli abiti durante ispezioni o ripar-
azioni.

&ADVERTENCIA Evitar tocar el motor y silenciador mientras estén calientes

A NOTE FOR SAFETY OPERATION

* Take special care of ventilation. Beware of CO poisoning.

A NOTA POUR LA SECURITE

* Veiller @ une bonne aération. Attention aux gaz d'échappement.

A HINWEISE FUR DEN SICHEREN BETRIEB

» Auf gute Beliiftung achten. Vorsicht: Kohlenmonoxidgefahr.

A NOTE RIGUARDANTI LA SICUREZZA

+ Fare particolare attenzione alla ventilazione. Guardarsi da avvelenamento da
gas di scappamento.

A NOTA PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO

« Tenga cuidado especial con la ventilaclon. Cuidado de no tener intoxicacién
por mondxido de carbono(CO).
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7 AVERIA Y REPARACION

La bomba no gira. —

Capacidad de bo- —
mbeoes pedquena.

— El motor no funciona.
(Referirse al manual de instrucciones del motor)
—— Se pega el impulsor. (Desmontar y limpiar)

—— Entrada del aire en el lado de succién

{Comprobar la tuberia de la succién)

—— Caida del rendimiento de motor (Reparar)

—— Rotura del sello mecanico

{Reemplazar el sello mecéanico)

-—— Levantamiento prolongado de la altura de aspiraciéon
(Bajar)

—— La manguera es delgada, larga o retorcida
(Engrosar, cortar o enderezar)

—— Fuga de agua desde el paso de agua (Eliminar la fuga)
—— Atasco de sustancias extrafas en el impulsor
(Desmontar y limpiar)

—— Desgaste del impulsor (Reemplazar el impulsor)

La bomba no se —r— Succion de aire en el lado de succién

autoceba.

(Comprobar la tuberia en la succion)

—— Insuficiente agua de cebadura dentro de la caja de
bomba (Cabar por completo)

— Cierre insuficiente del tapén de drenaje

(Cerrar bien los dos tapones)

—— Revolucién de motor imperfecta {(Reparar el motor)

—— Entrada del aire desde el sello mecanico
(Reemplazar el sello mecanico)
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7 GUASTI E RIPARAZIONI

La pompa non gira — 1 Il motore non si avvia.
(Vedere il manuale di istruzioni sul motore.)
— La ventola & bloccata. (Smontare e pulire.)

Il volume di pom- ———— Entrata d'aria dalla parte dell’aspirazione. Control-

paggio é scarso lare itubi dalla parte dall’aspirazione.)

—— Caduta del rendimento del motore (Riparare.)

—— Rottura della guarnizione meccanica di tenuta
{Sostituire il pezzo.)

— Forte alzata di aspirazione (Abbassare.)

—— Tubo elastico sottile o lungo o attorcigliato

{Usare pit grosso o accorciare o raddrizzare.)

—— Perdita d'acqua dal passaggio dell’acqua

(Fermare la perdita),

— Intasamento di materia estranea nellaventola

{Smontare e pulire)

—— Logoramento della ventola (Sostituirla)

La pompa non si ——— Aspirazione d’aria dalla parte dell’aspirazione

autoinnesca (Controllare la tubatura dalla parte dell’aspirzione)

— Insufficienza d'acqua di innescamento all’interno

della cassa della pompa (innescare completamente)

——— Chiusura imperfetta del rubinetto di drenaggio

(Stringere completamente i due tappi)

— Girl del motore imperfetti (Riparare il motore)

—— Entrata d'aria dalla guarnizione meccanica a tenuta
(Sostituire il pezzo)
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B+ Keep inflammables away from the exhaust outlet. D1m (3.94 in)

B - Eloigner tout produit inflammable de la sortie d'échappement.
@ 1m (3.94 in)

B+ Entziindbare Materialien von der Auspuffoffnung fernhalten. @ 1m

B+ Tenere lontano dall’uscita di scappamento qualsiasi prodotto infiammabile.
®1m (3.94 in)

B+ Mantenga los productos inflamables a distancia de la valvula del escape.
@ 1m (3.94 in)

C - Before refueling, be sure to stop the engine.
» Never refuel while smorking or in the vicinity of an open flame.
+ After refueling, make sure the tank cap is tightened securely.
C- Vérifier que le moteur soit bien arrété avant de refaire le plein d’essence.
» Ne jamais faire le plein d'essence en fumant ou a proximité d'une flamme.
+ Une fois le plein terminé, vérifier que le bouchon du réservoir a essence soit
bien resserré.
C -« Vor dem Nachfiillen mit Kraftstoff sicherstellen, dal der Motor abgestellt ist.
+ Wahrend des Nachfiillens nicht rauchen und offene Flammen fernhalten:
» Nach dem Nachfiillen darauf achten, daf der Kraftstoffbehélterverschluf fest
zugedreht ist.
C - Assicurarsi che il motore sia fermo prima di fare il rifornimento di benzina.
- Non fare mai il pieno di benzina fumando o in prossimita di fiamma.
+ Terminato di fare il pieno, assicurarsi che il tappo del serbatoio sia ben chiuso.
C- Antes de repostar combustible, no olvidar de parar el motor.
» No repostar nunca combustible cuando esté fumando o cerca de una flama.
» Desqués de repostar combustible, asequrarse de que el tapon del tanque esté
bien cerrado.
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3 PREPARATION BEFORE ENGINE PUMP OPERATION
PREPARATIFS AVANT LA MISE EN MARCHE DE LA POMPE
VORBEREITUNGEN VOR BEGINN DES PUMPENBETRIEBS
PREPARAZIONE PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LA POMPA
PREPARACION ANTES-DE PONER LA BOMBA EN FUNCIONAMIENTO

A) HOSE INSTALLATION

1. Install the hose joints on the pump.

CAUTION: When installing the joint to the pump, be sure the gasket is in place.
2. Connect the hoses on the joints with band.

NOTE: Should air leak, water could not be drawn up.

A} INSTALLATION DES FLEXIBLES

1. Monter les raccords de flexible sur la pompe.

PRECAUTION: Lors du montage du raccord a la pompe, vérifier que le joint
d’'étanchéité soit bien en place.

2. Fixer les flexibles sur les raccords avec un collier.

NOTA BENE: Si les fixations ne sont pas correctes, I'air entrera dans les flexibles
et 'eau ne pourra pas étre aspirée.

A) SCHLAUCH ANSCHLIESSEN

1. Die Schlauchverbindungen an die Pumpe anschlief3en.

VORSICHT: Wenn das Verbindungsstiick an die Pumpe angeschlossen wird
darauf achten, da die Dichtung an ihren Platz eingesetzt ist.

2. Die ‘Schlduche an die Varbindungsstiicke mit den Schlauchbindern
anschliel3en.

A) INSTALLAZIONE DEL TUBO FLESSIBILE

1. Montare il raccordo del tubo flessibile sulla pompa.

ATTENZIONE: Mentre si monta il raccordo sulla pompa, assicurarsi che la quar-
nizione sia a posto.

2, Collegare il tubo flessibile sul raccordo con il collarino.

N.B.: In caso di perdita d’aria, I'aria non pud essere aspirata.

A) INSTALACION DE LA MANGA

1. Instalar la unién de manga en la bomba.

PRECAUCION: Al instalar la unién en la bomba, asegurarse de que la junta esté
en su lugar.
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7 STORUNGEN UND ABHILFE

Pumpe dreht sich —1—— Motor 18Rt nich an.
nicht. {Siehe Betriebsanleitung fiir den Motor)
-—— Flugelrad klebrig (Ausbauen und reinigen)

Pumpenforder- ~ ———— Luft wird an der Asaugseite eingelassen

{Leitung an der Ansaugseite Uberpriifen)

—— Motorleistung verringert (Ausbessern)

—— Gleitringdichtung gebrochen

{Gleitringdichtung (auswechseln).

—— UbermaRige Ansaughdhe (Herabsetzen)

— Schlauch zu diinn, zu lang oder eingeknickt
(Schlauch verkiirzen, geraderichten oder einen dick-
eren Schlauch verwenden)

—— Wasserlecke aus Wasserleitung (Lecke beseitigen)
—— Flligelrad durch einen Fremdkdrper verstopft
{Ausbauen und reinigen)

—— Flugelrad verschlissen (Fliigerirad auswechseln)

menge zu gering.

Pumpe ist nicht ———— Ansaugluft an der Ansaugseite
selbstansaugend {Leitung an der Ansaugseite Uberpriifen)
—— Nicht geniigend Ausaugwasser im Pumpengehause
{zum Ansaugen bringen)
—— AblaBhahn nicht geniigend angedreht
({Die beiden Verschliisse vollkommen andrehen)
—— Motor dreht sich nicht einwandfrei um
{Motor ausbessern)
— Luft dringt durch die Gleitringdichtung ein
{Gleitringdichung auswechsein)
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7 PROBLEMES ET REMEDES POUR LA PARTIE POMPE

La pompe ne —7 Le moteur ne démarre pas
tourne pas (Se référer au Manuel d’instructions du moteur)
— Encrassage du rotor (Démonter et nettoyer)

Le volume pompé ——— Entrée d'air du cété aspiration

est faible (Vérifier la conduite du cbté aspiration)

—— Baisse de puissance du moteur (Réparer)

—— Rupture du joint mécanique (Remplacer ledit joint)
—— C6té aspiration surélévé (Le baisser)

—— Tuyau fin ou long ou faux-pli

{Epaissir ou racourcir ou retendre)

— Fuite d’eau dans les conduites (Arréter la fuite)
—— Encrassage du rotor (Démoner et nettoyer)

—— Usure du rotor (Remplacer le rotor)

Défaut de Vauto- ————— Entrée d’air du c6té aspiration
amorc¢age (Vérifier fa conduite du cdté aspiration)
— Eau d'amorcgage insuffisante dans le corps de la
pompe (Remplir correctement)
— Mauvais serrage de boulon de vidange
(Bien resserrer les 2 boulons)
—— Mauvaise rotation du moteur (Réparer le moteur)
— Entrée d’air a partir du joint mécanique
{Remplacer ledit joint)
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2. Juntar la manguera en la unién con un fleje.
NOTA: En caso de fuga de aire, el agua no se puede succionar.

B) Strainer

3. Connect the strainer on the inlet hose end.

B) Crépine

3. Fixer, de méme, la crépine a l'autre extrémité du flexible d’ aspiration.
B) Sieb

3. Das Sieb an das SchlaucheiniaBende anschlief3en.

HINWEIS: Liegt Undichtigkeit (Luftverlust) vor, kann Wasser nicht angesaugt
werden.

B) Filtro

3. Collegare il filtro sull’estremita del tubo flessibile d'immissione.

B) Colador

3. Juntar el tensor a la toma de la manguera.

C) CAUTION: Do not remove strainer or pump damage may occur by foreign
material.

C) PRECAUTION: Ne pas retirer la crépine car la pompe risquerait d’étre
endommagé par les corps étrangers alors aspirés.

C) VORSICHT: Das Sieb night entfernen, sonst kénnte die Pumpe durch
Fremdkdérper beschadigt werden.

C) ATTENZIONE: Non levare il filtro, altrimenti materiale estraneo potrebbe dan-
neggiare la pompa.

C) PRECAUCION: No quitar el tensor, dado que materiales extranos pueden dafar
la bomba.



D) Fuel

Recommended fuel: Regular gasoline

ZBWARNING Fuel is highly flammable and poisonous. Check “NOTE FOR
SAFETY OPERATION" carefully before refueling.

D) Cardurant

Carburant recommandé: essence normale

&ATTENTION: L’essence est un produit hautement inflammable et toxique.
Toujours se corformer au “NOTA POUR LA SECURITE” avant de faire le plein du
réservoir.

D) Kraftstoff

Empfohlener Kraftstoff: Normalbenzin

&WARNUNG: Kraftstoff ist hochentzlindbar. Vor dem Nachfiillen “HINWEISE
FUR DEN SICHEREN BETRIEB” sorgfaltig durchlesen.

D) Carburante" :

Carburante raccomandato: benzina normale

ASAVVERTENZA: La benzina & altamente infiammabile e tossica. Rivedere
attentamente le NOTE RIGUARDANTI LA SICUREZZA prima di fare il piano.

D) Combustible

Combustible recomendado: Gasolina Regular

&ADVERTENCIA: La gasolina es una sustancia muy inflamable y toxica. Re-
visar “NOTA PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURQ" antes de repostar el com-
bustible.

7 TROUBLE AND REMEDY

Pump does not re- —1—— Engine does not start.

volve.

{(Refer to instruction manual of engine)
—— Sticking of impeller (Disassemble & clean)

Pumping volume is ———— Entrance of air at suction side

small.

Pump does not
self-prime.

{Check piping at suction side)
—— Drop of engine output (Repair)
—— Breakage of mechanical seal
(Replace mechanical seal)
—— High suction lift (Lower)
—— Thin or long or kink of hose
(Thicken or shorten or straighten)
—— Leak of water from water passage (Stop leak)
— Clogging of foreign substance in impeller
(Disassemble & clean)
—— Wear of impeller (Replace impeller)

— Suction of air at suction side

{Check piping at suction side)

—— Insufficient priming water inside pump casing
{Prime fully)

—— Imperfect tightening of drain cock

(Tighten the 2 plugs completely)

— Imperfect revolution of engine (Repair engine)

—— Entrance of air from mechanical seal
(Replace mechanical seal)
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LANGFRISTIGE LAGERUNG

@ Kraftstoff aus dem kraftstoffbehélter, Kraftstoffhahn und Vergaser ablassen.

® 5-6 c¢m® Motoré! in das Ziindkerzenloch eingeben.

(® Das RiickstoBanlaserseil ziehen bis Widerstand gesptirt wird.
(Dadurch wird das Verrosten des Zylinders und der Ventile verhindert.)

@ Woasser aus der Pumpe véllig ablassen.

® Eine Abdeckung iiber den Motor legen, um ihn gegen Staub und Schmutz zu
schiitzen.

PER TENERE A LUNGO IN MAGAZZIMO

(D Svuotare la benzina dal serbatoio, dal rubinetto della benzina e dal carburatore.

@ Versare 5-6 cc di olio per motore nel vano della candela.

(3 Tirare la corda di avviamento finché si sente resistenza.
{Questo impedisce che il cilindro e le valvole arrugginiscano.)

@ Svuotare completamente 'acqua dalla pompa.

® Mettere un copertura sul motore per proteggerlo dalla polvere e dallo sporco.

PERIODO DE ALMACENAMIENTO PROLONGADO

@ Drenar el combustible del tanque de combustible, de la llave de combustible
y del carburador.

@ Alimentar 5~6 cc de aceite para motor en el orificio de bujia de encendido.

@ Tirar de la cuerda del arrancador de retroceso hasta que se siente resistencia.
(Esto evita que el cilindro y las valvulas se oxiden.)

@ Drenar el agua de la bomba por completo.

® Poner cubiertas sobre la bomba para proteger del polvo y de la suciedad.
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E)

Engine oil Recommended oil: 4-stroke engine oil

Huile moteur Huile recommandée: huile pour moteur a 4 temps
Motor-Ol Empfohlenes Ol: Viertaktmotor-Ol

Olio motore olio raccomandato: olio per motore a quattro tempi

Aceite para motor Aceite recomendado: Aceite para motor de 4-tiempos

NOTE: API Service Classification SE or SF, if not available, SD.

NOTA BENE: Classification du service APl SE ou SF, si non disponible SD.
HINWEIS: API-Service-Klassifikation SE oder SF, wenn nicht vorhanden, CD.
N.B.: Classificazione di servizio API SE o SE; se non disponibile, SD.

NOTA: Clasification de servicio APISE o SF, si no se encuentra a disposicién, uti-
lice SD.

16



F) Water

1. Remove priming plug and add water until pump casing is filled up with water.

CAUTION: Should the pump be start without water in the casing, mechanical

seal could be damaged.

F) Eau

1. Retirer le bouchon d’amorcgage et templir d’eau le corps de la pompe.

PRECAUTION: Ne jamais faire fonctionner la pompe si elle n’est pas pleine. Le

joint mécanique risquerait d'étre endommags.

F) Wasser

1. Den Ansaugverschluf3 abschrauben und Wasser zugeben, bis das Pumpenge-
hduse mit Wasser aufgefillt ist.

F) VORSICHT:

Wird die Pumpe ohne Wasser angelassen, so konnte die Gleitringdichtung

beschadigt werden.

F) Acqua

1. Togliere il tappo di adescamento e aggiungere acqua finché la cassa della
pompa épiena d’acqua.

ATTENZIONE: Se le pompa viene messa in moto senza acqua all'interno della

cassa, la guarnizione meccanica di tenuta rischia di essere danneggiata.

Agua

1. Quitar el tap6én de cebador y anadir agua hasta que la caja de la homba esté
completamente llena.

PRECAUCION: Si la bomba se pone en marcha sin agua en la caja, puede

danarse el sello mecanico.

6 PREPARATION FOR LONG STORAGE
PREPARATIFS POUR STOCKAGE PROLONGE
VORBEREITUNGEN FUR LANGFRISTIGE LAGERUNG
PREPARAZIONE PER TENERE A LUNGO IN MAGAZZINO
PREPARACION PARA UN PERIODO DE ALMACENAMIENTO PROLONGADO

LONG TERM STORAGE
(M Drain fuel from the fuel tank, the fuel cock and the carburetor.
@ Feed 5~6 cc of motor oil into the spark plug hole.
(® Pull the recoil starter rope until it feels heavy.
{This prevents the cylinder and valves from rusting.)
@ Drain water from the pump completely.
® Place a cover on the engine to protect it from dust and dirt.
STOCKAGE PROLONGE
(D Vidanger l'essence du réservoir & essence, du robinet d'essence et du carbur
ateur.
@ Verser 5 a 6 cc d’huile de moteur dans le logement de la bougie d'allumage.
(@ Tirer la poignée du lanceur jusqu’a son point de compression.
{Ceci permet d’éviter le dépot de rouille sur le cylindre et les soupapes.)
@ Purger complétement la pompe a eau.
® Couvrir le moteur afin de le protéger de la poussiére.
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il tappo esterno e inserire qualcosa come un bastoncino sufficentemente
sottile da passare attraverso il buco e poter dare un colpo al bastoncino
che si trova all’altra parte opposta. La ventola si puo’ levare facilmente
senza subire danni.

N.B.) Nel montare i pezzi, non dimenticare di mettere la rondella di aggius-

tamento; I'anello’ ad O, ecc. in posizione corretta. Installare correttamente
il coperchio anteriore e stringere la manopola sia sinistra che destra in
modo uguale. Il montaggio incompleto puo’ influire sul funzionamento de
Wunita'.

C) Desmontaje y limpieza (cambio de componentes)

1. Gire el pomo a la direccidén signiestra para quitar el retenedor da la cubierta.

2. Jale la manija al lado exterior con el objeto que la cubierta frontal y la carcasa

espiral se desmonten conjuntamente.

3. Remueva el tap6n periférico para sacar el impelante, que se puede quitar

dandole un impacto con una varilla o algo similar.

4. Extraiga el sello mecanico desde el eje del motor con la manga.

NOTA) No dé martillaje al impelante derectamente para sacarlo de la maquina
sin defarselo. Primeramente saque el tap6n y luego mete algo como un
palo suficientemente fino que pueda penetrar en el orificio. Martille a un
lado extremo del palo. El impelante puede removerse facilmente sin
ningun perjudicio.

NOTA) Al ensamblar los componetes, no olvide colocar una arandela dé ajuste,
un anillo de O, etc. en posicion propia. También instale correctamente la
cubierta frontal, y leugo aprete los pomos derecho e izquierdo con mis-
ma fuerza. Acuérdese se de que ensamblaje incompleto afectaria el ren-
dimiento de la unidad.
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G) NOTE:

+ Be sure the pump is placed on the firm place and as near to available water
source as possible.

* The higher the suction head is the more time will be required for priming with a
less discharge.

G) NOTA BENE:

+ S’"assurer que la pompe est installée sur un sol ferme et aussi prés que possible
d’une source d’eau.

« Plus la téte d’'aspiration est élevée et plus le temps d’amorcage sera long et le
débit sera faible.

G) HINWEIS:

« Darauf achten, daR® die Pumpe an einem festen Ort und moglichst nahe zu einer
Wasserquelle aufgestellt wird.

- Je hoher die Ansaugdruckhthe, desto mehr Zeit wird fiir das Ansaugen mit
geringerer Forderleistung bendtigt.

G) N.B.

« Assicurarsi che la pompa sia coliocata su terreno solido e il pit vicino possibile
all'acqua.

« Piu la testa di aspirazione & elevata, pil occorre tempo per I'adscamento e pil
lo scarico diminuisce.

G) NOTA:

+ Asegurarse de que la bomba esté puesta en un lugar firmey lo mas cerca posible
de una fuente de agua.

+ Cuanto mas alta esté la carga de aspiracién, méas tiempo necesitard para la
succién con una descarga menor.



4 OPERATION
UTILISATION
BETRIEB
FUNZIONAMENTO
FUNCIONAMIENTO

A) CAUTION: This water pump has been shipped without engine oil. Unless
you fill with oil, the water pump damage will occur.

A) PRECAUTION: Cette pompe a eau est expédiée sans huile moteur. Donc
ne pas oublier de mettre de I’'huile dans le moteur, faute de quoi la pompe
serait endommagée.

A) VORSICHT: Diese Wasserpumpe wurde ab Werk ohne Motordl versandt.
Ol auffiillen, sonst wird die Wasserpumpe beschédigt.

A) ATTENZIONE: Questa pompa per acqua & stata spedita senza olio motore.

Se non si fa il pieno d’olio, la pompa subira dei danni.

A} PRECAUCION: Esta bomba de aqua se envid sin incluir aceite para motor.
cluir aceite para motor.

A menos que Ud. la llene de aceite, puede causar dafnos en la bomba de agua.

B} Beware of water-hammering

Do not allow the wheel of a vehicle to run over the delivery hose. Do not close
the delivery valve abruptly, because a water-hammer occur which may result in
heavy damage to the pump.

B) Attention au coup de bélier

Ne pas laisser un véhicule stationner sur le tuyau de refoulement ou ne pas fer-
mer brusquement la vanne de refoulement, ce qui engendrerait un coup de
bélier pouvant endommager gravement la pompe.

B) Auf Wasserschlag achten

Darauf achten, dal3 die Fodrderleitung nicht mit einem Fahrzeugrad tberfahren
wird und das AusfluBbentil nicht jah absperren, sonst erfolgt ein Wasserschlag,
der die Pumpe schwer beschédigen kdnnte.

B) Evitare i colpi d’ariete

Non permettere che il tubo flessibile di erogazione venga schiacciato dalle ruote
di un veicolo e non chiudere bruscamente la valvola di erogazione, altrimenti si
verificano i colpi d'ariete, cosa che puo causare grave danno alla pompa.

B) Tener cuidado con el ariete hidraulico

No deje que las ruedas de un vehiculo pisen la manguera de descarga, o no cier-
re la valvula de descarga de una manera brusca. Si no, ocurrird un ariete
hidraulico que puede ocasionar danos graves a la bomba.
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NOTA BENE) Au moment de I'eniévement de la roue, ne pas marteler directement
la roue. Elle serait abimée. S’assurer d’abord a détacher le bouchon
autour de la roue et ensuite insérer un morceau de bois dans l'inter-
stice, marteler ce morceau méme. La roue se détache facilement.

NOTA BENE) Au moment du montage de l'appareil, ne pas oublier de mettre
des rondelles réglables, des anneaux de caoutchoug, etc. dans leur
position déterminée. Et installer verticalement la couverture avant
et serrer la poignée correctement. Si le montage n’est pas fait
completement, cela affecte le fonctionnement de I'appareil.

C) Ausbau und Reinigung (Austausch von Teilen)

1. Den Knopf entgegen des Uhrzeigersinns drehen und den Deckel abnehmen.

2. Den Halter zu sich herziehen. Dann kénnen der Deckel und das Spiralgehéuse

entfernt werden.

3. Den &uleren Stecker entfernen, dann das Fliigelrad herausnehmen. Das
Fliigelrad kann durch einen Schlag mit einer Stange oder dergleichen entfernt
werden.

4. Den VerschluR von der Antriebswelle mit der Hilse herausziehen.

HINWEIS) Beim Entfernen des Fliigelrads, nicht mit dem Hammer direkt auf das
Fliigelrad schlagen. Es konnte dadurch beschadigt werden. Stattdes-
sen erst den Stecker herausziehen, dann etwas wie eine Stange benut-
zen, das diinn genug ist, durch das Loch gesteckt zu werden und dann
vorsichtig mit dem Hammer auf das andere Ende der Stange
schlagen. Auf diese Weise kann das Fligelrad leicht und ohne
Beschiadigung entfernt werden.

HINWEIS) Beim Zusammenbau nicht die Unterlegscheibe, Ose usw. vergessen!
Der Deckel muss wieder korrekt aufgesetzt und Knépfe rechts und
links festgezogen werden. Der unvolistandige Zusammenbau kann die
Leistung des Gerates beeintrachtigen.

C) Smontaggio e pulizia {Sostizione dei pezzi)

1. Girare la manopola in senso antiorario e levare il fermo del coperchio.

2. Tirare il volante verso se stessi, allora si possono levare sia il coperchio anter-

jore che il corpo della coclea.

3. Levare il tappo periferico per togliere la ventola. La ventola puo’ essere stac-
cata, dandole un colpo con un bastoncino e simili.

4, Tirare fuori il paraolio meccanico dall’abero motore insieme al manicotto.

N.B.} Non usare il martello direttamente sulla ventola quando la si toglie dalla

macchina. Perche’ danneggerebbe la ventola. Invece, prima di tutto togliere
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descarga para que arenas residuales se evactie de la bomba.

Cuando la bomba se dedica de mandar 4gua lodosa durabte largo tiempo, un
gran volumen de arena se quedara precipitada en la carcasa de la bomba, y se
encontrard la dificultad de eliminarla de la cubierta frontal. Para evitar este traba-
jo costoso, se recomienda limpiar periodcamente la parte interiora de la bomba.

C) Disassembly and cIeaning(_Parts replacement)

1) Turn the knob counterclock-wise
and remove the knob.

2) Pull the handle toward you, and
then both front cover and volute
casing can be removed.

3) Remove the peripheral plug for
taking impeller out. The impeller
can be detached by giving it a

\ shock with a rod or the like.

\J 4) Draw out the mechanical seal
from the engine shaft along with
the sleeve,

NOTE :Please do not hammer an impeller directly when you want to take it
away from the machine. It might damage the impeller. Instead, take out
the plug set first, and then insert something like a stich which is thin
enough to get through the hole and hammer the stick at the other end.
The impeller can be removed out easily without damaging it.

NOTE :When assembling the parts, do not forget to place the adjusting washer,
O-ring, etc, in the right positions. Also, correctly install the front cover
and evenly tighten the right and left knobs. Note that incomplete
assembling may affect the performance of the unit.

C) Démontage et nettoyage (remplacement des piéces)

1. Tourner la poignée en sens inverse des aiguilles d’'une montre et enlever le

soutien de la couverture avant.

2. En tirant la poignée vers soi, enlever la couverture avant avec la boite de la
roue.

3. Détacher le bouchon entourant l'exterieur de la roue qui est destiné a
I'enlévement de la roue. Et ensuite détacher la roue en lui donnant un coup
de baton.

4. Retirer de I'arbre de moteur la bague d'étanchéité avec la manche.
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C) Do not put your hands or foreign objects in the release or valves when the
pump is in use.

C) Ne pas laisser de corps étrangers du c6té aspiration et refoulement pendant
le fonctionnement de la pompe.

C) Wahrend des Betriebs Hande oder Fremdkérper nicht in die Ansaug-und
AuslaB6ffnung hineinstecken.

C) Durante il funzionamento non introdurre le mani o corpi estranei nel foro di
erogazione o nel foro di aspirazione.

C) No meter la mano o cuerpos extranos en la salida de descarga o la toma de
aspiracién durante el funcionamiento.

D) CAUTION: Running over the delivery hose.
PRECAUTION: Ecrasement du tuyau de refoulement
VORSICHT: Uberfahren der Forderleitung.
ATTENZIONE: Tubo flessibile di erogazione schiacciato.
PRECAUCION: Cuidado con pisar la manguera de descarga.

X en
>

E) CAUTION: Abrupt closing of delivery valve.
PRECAUTION: Fermeture brusque de la vanne de refoulement.
VORSISCHT: Jidhes Sperren des AusfluBventils.
ATTENZIONE: Chiusura brusca della valvola di erogazione.
PRECAUCION: Cuidado con cerrar la valvula de descarga en forma brusca.
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5 MAINTENANCE AND ADJUSTMENTS
ENTRETIEN ET REGLAGES
WARTUNG UND EINSTELLUNGEN
MANUTENZIONE E REGISTRAZIONI
MANTENIMIENTO Y AJUSTES

A) Drain of water after use

Water inside casing freezes at below 0°C(32°F) in winter and there by pump may
possibly be broken, After use, drain water from drain port at bottom to store.

A) Vidange de I’eau aprés utilisation

En hiver, I'eau restant dans la pompe géle 4 0°C(32°F) et peut provoquer une cas-
sure du corps de la pompe. Il est donc nécessaire de purger la pompe aprés son
utilisation et avant son stockage.

A) Wasser nach dem Betrieb ablassen.

Wasser innerhalb des Gehéuses erfriert im Winter unterhalb von 0°C{32°F) und
die Pumpe konnte dadurch kaputtgehen. Nach dem Betrieb und vor der Lager-
ung das Wasser aus der AblaBéffnung an der Unterseite ablassen.

A) Far uscire I'acqua dopo l'uso.

L'acqua all'interno della cassa gela a 0°C(32°F) d'inverno e perciod la pompa si
pud danneggiare. Dopo l'uso, far uscire tutta I'acqua dal foro di scarico in basso
prima di mettere in deposito.

A) Drenaje de agua después del uso

El agua dentro de la caja se congela a 0°C{32°F) en invierno y como consecuencia
de ello la-bomba puede estropearse. Después de usarla, drene el agua por el ori-
ficia de drenaje antes de almacenarla.
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B) NOTE:

After use, remove the drain plug at the bottom and pour water from the suction/
discharge ports so that the remaining sand is forced out of the pump.

If the pump is used to transfer muddy water over a long period of time, a large
volume of sand will be piled up in the pump casing, making it difficult to remove
the front cover. Therefore, clean the inside of the pump periodically.

B} NOTA BENE:

S’assurer a attacher la crépine au bout du tuyau de succion. La pompe risque
d’étre endommagée quand y entre un objet de la grande dimention. Aprés I'us-
age, détacher le bouchon de vidange et verser de I'eau dans la pompe de
I'arrivée et de la sortie d’eau pour faire évacuer de la boue restée dand la
pompe. Si la pompe fait passer de I'eau boueuse pendant longtemps, une
grande quantité de boue s’entasse dans la boite de la pompe. Cela rend difficife
d’enlever la couverture avant. Nettoyez donc régulierement l'intérieur de la
pompe.

B) HINWEIS:

Der Filter muss am Ende des Saugschiauchs angebracht werden. In dem Fall,
dal ein besonderes grof3es Teil in die Pumpe eingebracht wird, kann die Pumpe
beschadigt werden. Nach dem Gebrauch, die OlablaRschraube am Boden entfer-
nen und Wasser durch die Ansaug- und AusalaBdéffnungen einflllen, damit
sadmtlicher Sand aus der Pumpe herausgespilt wird. Wenn die Pumpe {iber
einen ldngeren Zeitraum fiir schlammiges Wasser gebraucht wurde, muss sehr
viel Sand in das Pumpengenhduse eingebracht werden. Dann wird es schwierig,
die Frontbedeskung zu entfernen. Aus diesem Grund muss die Pumpe
regelméfig gereinigt werden.

B) N.B.:

Assicurare il filtro all’estremita’ del tubo flessibile. Nel caso in cui un oggetto
estremamente grande sia preso nella pompa, la pompa rischia di essere danneg-
giata. Dopo 'uso levare il tappo dello scolo sul fondo e versare I'acque dalla pre-
sa di aspirazione/scarico in modo che la sabbia rimasta esca dalla pompa. Se la
pompa e’ abituata a trasferire I'acqua melmosa da lungo tempo, una grande
quantita’ di sabbia si ammucchiera’ nel’corpo della pompa, il che rende difficile
la rimozione del coperchio anteriore. Percio’, pulire I'interno della pompa periodi-
cament.

B} NOTA:

Aseglrese que el colador esté conectado firmemente a la doca de la mangera de
aspiration. En caso de que la bomba aspire una materia extrana de tamana ex-
tremadamente grande, la bomba se dafaria. Al terminar su servicio, destape el
tapén de drenage en el fondo y inyecte dgua desdo las bocas de la aspiracion/
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